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2. Anforderungen an Holzstaubabsauganlagen

Holzstaub

Holzstaub ist

- storend bei der Arbeit

- kann Krankheiten verursachen (Hauterkrankungen, Atemwegserkrankungen,
allergische Reaklionen)

kann Arbeitsergebnisse verschlechtem (z.B. schlechte

erflachen)

‘Absaugung

Grundsatzlich gil: bei allen spanabiragenden Bearbeitungsverfahren (z.B.
Holzbearbeitungsmaschinen, Handmaschinen und Handschleifarbeitsplétzen.

Mindestluftgeschwindigkeit
- 20 mis (Holzstaub, Hobel- und Feinstaube)
- 28mis (feuchte Spane und Grobteile)

Grundsatze fir stationare Maschinen:
- Absaugung direkt an der Entstehungsquelle
- Absaugdffnung in Richtung Spaneflug
- Moglichst an das Werkzeug anschlieRend
- Zirkulationsstromungen durch Luftbleche in die Absaugrichtung umleiten

Grundsatze fiir Handmaschinen:
- Integrierte Absaugungen (Staub- und Spanefangbeutel) oder
- Anschlussmoglichkeit (z.B. Industriestaubsauger)

Grundsatze fiir Handschleifarbeitspltze:
- Empfehlenswert: abgesaugte Werkbank oder Schleiftisch

Ausnahmen
- Standbohrmaschinen
- Maschinen im Freien oder teils im Freien (Baustellenkreissage, mobile
Stigemaschinen, Zimmereihandmaschinen.
Kettenstemmer

Luftgrenzwerte:

WMax 2 mg/m® atembare Staubfraktion
Ausnahmen max 5 mg/m fir:
(Pendel- Kapp- Auslegerkreissagemaschinen, Tischoberfrasmaschinen, Industrie
Kopierfrasmaschinen, Drechselbanke, Schieifbocke, Rundstabschleifmaschinen
Handschleifarbeitsplatze, Karusselfzismaschine, Handkreisségemaschine)

Filteranlage im
Arbeitsraum:

Generell wird empfohlen, die Filterstation im Freien zu planen, Aufwand wesentlich geringer
Ausnahme:
Unter Beriicksichtigung folgender Punkte vom Amt fir Luft und Larm generell erlaubt

- Unterdruckanlage
Luftvolumenstrom < 600
- Gehéiuse feuerhemmend
Material wird kontinuierlich ins Freie (Silo, Brikettierania ge usw.) gefordert
Feuerlischeinrichtung vorhanden
Mit Druckentlastungseinrichtung

mh

PSA Atemschutz:

Erforderlich beim
- Wechseln von Fiterelementen
- Einsteigen in Silos
- Verarbeitung sensibler Holzer (Tropen-, Eichen-, Buchenhalzer)
- Arbeisbereiche mit hoher Staubbelastung

Typ: - Pariikelfitter FFP2

Luftrickfuhrung

Die Luftrickfiihrung ist nur in der Heizperiode zufissig, unter folgenden Auflagen
- wenn die Filterreinigung automatisch erfolgt
- wenn der garantierte Reststaubgehalt (vom Filterhersteller) der riick
unter 0,2 mg/me liegt
- Der garantierte Reststaubgehalt muss in schrifticher Fom vom Hersteller aufliegen

fiihrten Luft

Deshalb: Eine Luftrickfiihrung st in der Regel nur bei neuer Filteranlage moglich





